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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.

2.

3.

OBJETO DEL ESTUDIO

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, también se habran de observar las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Asi entonces servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para
realizar sus obligaciones en el terreno de la prevencion de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa, “Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre”, donde se implanta la obligatoriedad de incluir un
Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificacion y obras publicas.

IDENTIFICACION DE LA OBRA

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo su aplicacion en el
transcurso de las obras del Proyecto del colector de pluviales de la plaza Hostals de
Santa Maria del Cami.

Este Estudio de Seguridad y Salud de la obra, se encuentra bajo el control de la
direccion facultativa de acuerdo con las prescripciones del RD 1627/1997, donde de
implanta la necesidad de incluir un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo,
como anexo de los proyectos de edificacion y obras publicas, y de la Ley 31/95
sobre Prevencion y Riesgos Laborales.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las obras consisten en la realizacion de un colector de aguas pluviales en Santa
Maria del Cami.

3.1. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

El tiempo previsto de las obras desde el inicio de la misma hasta su finalizacién se ha
estimado en NUEVE meses.

3.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
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Movimiento de tierras.
Conduccién de pluviales.
Servicios infraestructurales.
Pavimentacion.

3.3 OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

3.3.1 Casetade laobra

La caseta de la obra estara equipada de los elementos necesarios por tener la
documentacién y planos de obra, asi mismo habran de haber espacio
suficiente para poder examinar toda la documentacién. Ademas en un lugar
visible se colocara un botiquin de primeros auxilios y tabla de anuncios.

3.3.2 Vestuario y sanitarios

Para cumplir estas necesidades se utilizaran casetas prefabricadas, estas han
de tener como minimo asientos y armarios individuales para guardar la ropa.
Ademas colocara un lavabo con agua corriente, espejo, toallas de papel y
papelera. Separados de los vestuarios se colocardn los sanitarios
correspondientes ventilados para el exterior, con descarga automatica de agua
corriente y papel higiénico.

3.3.3 Almacén de herramientas y materiales

En la misma zona donde se instale la caseta de la obra y los vestuarios, se
colocara una caseta destinada a ubicar las herramientas y material necesario
para realizar las obras.

3.4 RIESGOS

3.4.1 PREVENCION Y PROTECCION

En los trabajos que se realicen por subcontratacion serd competencia del
contratista poner en conocimiento del subcontratista el contenido de presente
Estudio de Seguridad y Salud.
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3.4.2

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

- Excavaciones a cielo abierto.

Desmontes.
- Excavaciones de zanjas.

1. Andlisis de riesgos

- Desplome de edificaciones.

- Uso de maquinaria.

- Sobrecarga alrededor de la excavacion.
- Realizacion de taludes incorrectos.

- Variaciones de humedad.

- Filtraciones de agua.

- Vibraciones proximas.

- Obras por debajo del nivel freatico.

- Caida de piedras y otros materiales.

- Caidas dentro de la obra del personal.

- Caidas de objetos a los pies.

- Atropello de personal.

- Contactos con electricidad.

- Cortes y proyecciones con la sierra circular.

2. Normas y medidas preventivas

- El frente de excavacidn no pasard a mas de un metro de altura maxima
el radio de accion de la maquina.

- Se prohibe la acumulacién de tierras y materiales a menos de dos
metros alrededor de la excavacion.

- Se eliminaran piedras o viseras de los frentes de excavacion con el
riesgo de desprendimiento.

- El frente y parametros verticales de la excavacion han de ser
inspeccionados siempre al inicio y finalizacion diaria de la obra por el
encargado.

- Accesos independientes por vehiculos y trabajadores.
- Pendientes en las rampas no superiores a los 12%.
- Colocacion del cierre perimetral de proteccion.
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3431

- Se estableceran los sentidos de avance de los frentes de excavacion de
las circulaciones interiores.

- En zanjas de profundidad superiores a dos metros, se protegeran con
cuerdas de banderines a un metro de altura.

- Inspeccion de las obras con tiempos de lluvia.
- Sefiales acusticas de las maquinas en marcha atras.

- Utilizacion de testimonios que indiquen cualquier movimiento de
tierra que suponga un riesgo de desprendimiento.

3. Piezas de ropa de proteccién personal recomendables

- Las piezas de ropa de proteccion personal deberan de estar
homologadas.

- Ropa de trabajo.

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad impermeables.

- Vestimenta impermeable para los dias de lluvia.

- Mascaras anti-polvo, con filtro mecanico recambiable.
- Guantes de cuero y de goma.

- Gafas anti-proyecciones.

- Protectores auditivos.

- Cinturones de seguridad.

MAQUINARIA DE LA OBRA

Maquinaria en general

1. Andlisis de riesgos

- Vuelco.

- Hundimiento.

- Colisiones.

- Formacion de atmosferas contaminadas y ruidos.
- Explosiones e incendios.

- Atropellos y caidas desde la maquina.

- Desprendimientos.

- Cortes, golpes y proyecciones.

- Contactos con energia eléctrica.
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34.4

2.

Normas v medidas preventivas tipo

Las maquinas vibratorias estaran dotadas de mecanismos de absorcion
y amortiguacion.

Los motores con ejes, poleas y otros elementos moviles estaran
provistas de elementos protectores.

Se prohibe la manipulacion de cualquier maquina eléctrica estando
conectada a la red.

Las operaciones de ajustamiento se realizaran por personal autorizado.

Los motores grias y montacargas estaran dotados de limitadores de
peso y altura.

Los cables que se utilicen en el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran una vez al mes por el encargado que ordenara su
substitucion en caso de observar algun filamento roto.

Todas las maquinas de levantamiento de pesos y cargas se indicaran la
carga maxima y se encontraran bien fijados.

Ropa de proteccidn personal recomendable

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo adecuada.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.

Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.

MAQUINARIA MOVIMIENTOS DE TIERRAS

3.4.6.1 Palas excavadoras

Andlisis de riesgos

Vuelcos, colisiones y ruidos.
Atropellos y caidas por pendientes.
Desprendimientos.

Maquina en marcha sin control.
Golpes y proyecciones.

Contactos con energia eléctrica.
Vibraciones y polvos ambientales.
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2. Normas y medidas preventivas tipo

- Las maquinas irdn provistas de frenos de mano, servofrenos, bocina
intermitente automatica de marcha atras, retrovisores.

- Todas las maquinas se inspeccionaran diariamente.
- Se prohibe trabajar en el radio de accion de la maquina.

- En el caso de contacto con redes eléctricas, se parara la maquina y el
maquinista saltara de la misma evitando el contacto al mismo tiempo
con la maquinay el terreno.

- Cada vez que se pare la maquina se dejara en reposo la pala, cuchara y
se colocaré el freno de mano.

- Los operarios de mantenimiento y control se realizaran con la
maquina parada.

- Las subidas y bajadas con carga se realizardn con marchas cortas.

- Para acceder a la cabina de mando se utilizaran las escaleras de la
maquina, nunca se realizara la accidn por los neumaticos.

- No se transportaran personas encima de la maquina.

- Antes de realizacién de soldaduras del sistema hidraulico se vaciaran
los circuitos y se limpiaran.

- Se sefializaran los caminos de circulacion interna.
- Se comprobara la presion adecuada de los neumaticos.

- Los materiales de excavacion de las zanjas se colocaran a mas de un
metro de corte superior de la misma.

- Las maquinas llevaran siempre un botiquin.

3. Vestuario de proteccion del personal

- Mascara anti-polvo.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Botas impermeables.

- Guantes de cuero.

- Gafas anti-proyecciones.

- Protectores auditivos.

- Calzado para la conduccién de vehiculos.

345 MAQUINARIAY HERRAMIENTAS

3451 Herramientas en general
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1. Andlisis de riesgos

Cortes, quemadas y golpes.

Proyeccion de fragmentos y caidas de objetos.
Contactos con la energia eléctrica.
Vibraciones, ruidos y explosiones.

Normas v medidas preventivas tipo

Todas las maquinas estan protegidas eléctricamente con doble
aislamiento.

Los motores eléctricos estaran protegidos con protectores.

Todas las transmisiones estaran protegidas con red metalica.

Se prohibe hacer reparaciones con la maquina en marcha.

Las maquinas de corte tendran protecciones por las proyecciones.

Las maquinas que produzcan polvo trabajaran por via himeda para
evitar la formacion de atmdésferas nocivas, si no es posible se realizara
en locales ventilados o con direccion contraria al viento.

Las maquinas las utilizara personal cualificado.
Se prohibe dejar las maquinas de corte en el suelo en funcionamiento.

Vestuario de proteccion

Casco de polietileno.

Mascara anti-polvo.

Ropa de trabajo adecuada.

Botas de seguridad.

Guantes de goma y de cuero.

Gafas anti-polvo y de seguridad por evitar proyecciones.
Protectores auditivos.

Hormigonera

Andlisis de riesgos

Atropellamientos y golpes con elementos moviles.
Contactos con energia eléctrica.
Ruido y polvos ambientales.
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2. Normas vy medidas preventivas tipo

- El camino de acceso a la hormigonera estara libre por facilitar los
accesos a la misma.

- Al lado de la hormigonera se montara una plataforma de madera para
el trabajo del operario.

- Todas las transmisiones estaran protegidas para evitar los contactos
con las mismas.

- La alimentacion sera aérea a partir del cuadro auxiliar con conexién a
tierras de todas las piezas metélicas.

- La hormigonera solo la utilizara el personal con la autorizacion del
encargado.

3 Ropa de proteccién del personal recomendable

- Casco de polietileno.

- Mascara con filtro.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas y guantes de goma.
- Gafas anti-polvo.

- Protectores auditivos.

- Equipos impermeables.

3.45.3 MaAquinas de serrar

1. Andlisis de riesgos

- Cortes, atrapos y golpes con elementos moviles.
- Contactos con la energia eléctrica.
- Ruidos y polvo ambiental.

2. Normas y medidas preventivas tipo

- Estas maquinas solo se utilizaran por el personal especializado y
autorizado por el encargado.

- Estaran equipadas con las siguientes protecciones:
- Proteccion del disco.
- Guiay elemento de ayuda.
- Proteccion de las transmisiones.
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- Conexion a la red de tierras.

- Antes del inicio del trabajo se comprobara que el disco esté en
perfectas condiciones procediendo al cambio de fisuracion y/o rotura.

- Las operaciones de corte se realizaran en locales bien ventilados y a
sotavento.

- Se recomienda realizar el corte de material ceramico con la presencia
de agua para evitar la formacion de polvo.

- La alimentacion eléctrica se realizara con cables anti-humedad.

- Alrededor de la maquina estara totalmente limpio de residuos tirando
los residuos a un deposito.

- Cualquier manipulacion del disco se realizard con la maquina parada.
- Es recomendable la utilizacion de gafas anti-proyecciones.

- Delante de la observacion de alguna irregularidad del disco se
procedera a su parada y posterior revision.

3. Ropa de proteccion personal

- Casco de polietileno.

- Maéscara con filtro.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de goma 'y de cuero.

- Gafas anti-polvo y anti-proyecciones.
- Equipos impermeables.

3.45.4 Taladradora portéatil

1. Andlisis de riesgos

- Cortes y atropellamientos.

- Lesiones en las manos.

- Riesgo producido por la rotura de la broca.
- Contactos con la energia eléctrica.

2. Normas y medidas preventivas tipo

- El cable de alimentacion estard en perfectas condiciones y estara
conectado con el enchufe de seguridad.

- Escoger la broca en funcion del material a taladrar.

- Antes del cambio de broca es recomendable la desconexion del
enchufe.
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3.4.5.5

La alimentacion eléctrica se realizara con manga anti-humedad.

Prohibiciobn de dejar la taladradora en el suelo estando en
funcionamiento.

Ropa de proteccién personal

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo adecuada.
Guantes de cuero.

Gafas anti-proyecciones.

Vehiculos de transporte

Camiones de transporte.
Camiones hormigonera.
Camiones grua.

Andlisis de riesgos

Atropellos de personas.
Colisiones con otros vehiculos.
Atrapamientos.

Excesos de velocidad.

Golpes con el brazo de la grda.

Normas y medidas tipo

Todos los camiones estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

Antes de realizar las operaciones de carga y descarga se inmovilizara
completamente el vehiculo.

Las rampas de acceso al lugar de trabajo no superaran nunca el 20%
de pendiente.

Los camiones se estacionaran a partir de dos metros de la excavacion.
En las operaciones del camion-grda se tendra en cuenta:

e Antes del comienzo del trabajo se estudiara la forma de
realizarlos en especial delante de la presencia de lineas
eléctricas.

¢ Nunca se pasara el limite de carga permitida.

e En las operaciones del dumper se tendra en cuenta:
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e Antes del trabajo se observara el buen funcionamiento de
los frenos e hidraulicos.

¢ No se transportaran personas en el dumper.
e EIl conductor siempre habra de tener buena vision frontal.

e En ladescarga en cortes de terreno se colocaran sefiales de
seguridad.

e Para remontar pendientes con carga es recomendable
hacerlo marcha atras.

e Lavelocidad maxima en obra no pasara de los 20 km/h.
e Se definiran las vias de circulacién interna.

e EIl personal que conduzca el dumper tendrd carnet de
conducir.

e Se controlara el funcionamiento de vehiculos dentro de
locales cerrados para evitar atmosferas nocivas.

3 Ropa de proteccién personal

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Botas impermeables.

- Guantes de cuero.

- Calzado para la conduccion de vehiculos.

3.4.8 INSTALACIONES

3.4.5.6 Montaje de la instalacion eléctrica

1. Andlisis de riesgos

1.1 Riesgos de montaje
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de personas a diferente nivel.
- Cortes por utilizacion de herramientas manuales.
- Punzadas en las manos por la manipulacion de conductores y guias.
- Golpes por herramientas manuales.

- Quemadas por encendedores en las operaciones de calentamiento de
las coberturas protectoras de los hilos.
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1.2. Anadlisis de riesgos en las pruebas de conexidn y puesto en servicio de la
instalacion

- Electrocutamiento o quemadas por proteccién incorrecta de los
cuadros eléctricos.

- Electrocutamiento o quemadas por maniobras incorrectas de las lineas
0 cuadros eléctricos.

- Electrocutamiento o quemadas por uso de herramientas sin
aislamiento.

- Explosion de los grupos de transformacion en la puesta en servicio.
- Incendio por una instalacion incorrecta de la acometida eléctrica.

2.  Normas y medidas preventivas tipo

- El montaje de aparatos eléctricos sera realizado por el personal
especialista, para poder prevenir toda serie de riesgos mencionados
anteriormente.

- La iluminacion en la obra no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2
metros del suelo.

- Se prohibe la conexion directa de cables a los cuadros eléctricos
correspondientes.

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran
protegidos con material aislante normalizante.

- Las pruebas de funcionamiento de la instalacion serdn anunciadas a
todo el personal de la obra antes de las mismas, para evitar accidentes.

- La entrada en servicio de los centros de transformacién se efectuara
con el edificio desalojado y en presencia del Encargado de Obra y la
Direccién Facultativa.

3. Ropa de proteccién personal

- Casco de polietileno, para utilizar en los desplazamientos para la obra
en lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes.

- Botas aislantes de la electricidad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Cinturon de seguridad.

- Faja elastica de sujecion de cintura.
- Comprobadores de tension.

- Herramientas aislantes.
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4.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras
desarrollara todas las funciones descritas en el art'ciculo 9 del Real decreto
1.627/1997, de 24 de octubre, estando integrado en la Direccion Facultativa de las
Obras.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista estd obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando
este Estudio a sus medios y metodos de ejecucidén. De acuerdo con el Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, el Plan debera ser aprobado antes del inicio
de la obra por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién
de la obra, debiendo estar en la obra a disposicion permanente de la Direccion
Facultativa.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS PROTECCIONES
COLECTIVAS

De la puesta en marcha de las enumeradas protecciones se encargara el mismo
personal de la obra. Se informard a los operarios antes de iniciar las tareas de
montaje de las instrucciones de las mismas y de su conservacion.

El montaje también se podrad encargar al personal de fuera de la obra cuando su
montaje sea muy complejo bajo la supervision de la direccion facultativa.

6.1 Mantenimiento de las protecciones colectivas

Del control del mantenimiento se encargara el personal designado por el Contratista,
con una periodicidad establecida segun las caracteristicas de la misma.

En relacion a la complejidad del mismo se podran encargar del mantenimiento
empresas suministradoras o personal especializado propio o exterior a la obra.
Delante de cualquier incidencia se informard con documentos al Coordinador de
Seguridad y Salud y al jefe de Obra.

6.2 Medidas y controles de entrega de la ropa de proteccién personal y
herramientas personales

Fuera del periodo de trabajo esta ropa se guardard en la caseta de la obra y se
entregaran al personal que las necesite en el momento de fijar las tareas a realizar,
siendo devueltas en el momento de finalizar la jornada.

La tarea de recepcion y control se establecera segun criterio de la empresa,
encargandose el vigilante de seguridad o el encargado de obra. Cuando una pieza
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padezca un deterioro importante, ésta sera cambiada por una de nueva.

Los cascos seran individuales y asignados al personal propio de la obra. También
habran un niamero determinado para el personal de fuera de la obra, cada uno de ellos
se encargara de recogerlo a la entrada de la obra y lo devolvera a la finalizacion de
sus tareas.

Las herramientas personales también estaran guardadas en la caseta de la obra y se
procedera de la misma manera para las tareas de entrega, recepcion y control. Se hara
una excepcion cuando la herramienta requiera personal especializado para evitar
posibles accidentes.

7. DOCUMENTOS TIPOS DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS
Se establecera de forma general los siguientes documentos:
- Nombramiento del Encargado de Seguridad y Salud
- Nombramiento del personal de prevencién.

Recepcion de las piezas de proteccion personal.
Autorizacion de uso y de comprobacion de uso.

Se tendran que realizar listados de control de maquinaria como de los medios de
proteccion colectiva y personal disponiendo de los impresos necesarios. En caso que
se produzca un cesamiento del Encargado de Seguridad se procedera a un nuevo
nombramiento.

8. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA

La aplicacion de las medidas del presente Estudio se realizaran con las siguientes
caracteristicas:

a) La evaluacion de las 6rdenes segun el organigrama siguiente:

- Direccién Facultativa

- Jefe de Obra del Contratista
- Encargado de Seguridad

- Personal de prevencion

- Operarios

b) El control de la ejecucion de la obra se realizard siguiendo el mismo
organigrama.

8.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

o Ha de cumplir las disposiciones de la “Ordenanza de Higiene y Seguridad” y
la Ley 31/95, obligando a su aplicacién en los centros de trabajo en funcion de las
actividades que se desarrollen.

o Ha de adoptar todas las medidas necesarias para la perfecta organizacion y
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plena eficacia de la prevencion de riesgos que puedan afectar la vida, integridad y
salud de los trabajadores que trabajan para la empresa.

o Ha de facilitar el material necesario para el mantenimiento en las condiciones
de seguridad de maquinas, material y utensilios de trabajo. También se ha de
procurar el normal funcionamiento de los servicios médicos, instalaciones sanitarias
y servicios de higiene. También ha de facilitar a los trabajadores gratuitamente de los
medios de proteccion personal preceptivos.

o Ha de observar las normas vigentes relativas al trabajo de nifios y mujeres,
impedir la ocupacion de trabajadores en maquinas o actividades peligrosas cuando
padezcan epilepsia, rampas, vértigo, sordera, defectos de vision o no presenten las
caracteristicas psicofisicas necesarias para desarrollar su trabajo.

o Ha de determinar las facultades del personal directivo, técnico y cuadros
intermedios. Ademas ha de establecer los medios necesarios para que en cualquier
momento se pueda obtener informacion adecuada sobre los efectos de prevencion
que se produzcan y los peligros que se observen.

o Ha de promover la formacion en materia de Seguridad y Salud del personal
directivo y técnico. También ha de facilitar la instruccion necesaria al personal antes
de que empiece la obra y que tenga en cuenta los riesgos que le pueden afectar y la
forma de prevenirlos.

o Ha de consultar al Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo, al
Encargado de Seguridad sobre todas las cuestiones relativas al nombrado aspecto con
motivo de las actividades desarrolladas por la empresa.

o Ha de tener a disposicion del personal de la empresa un ejemplar de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo, la Ordenanza Laboral para
las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramicay la Ley 31/95, asi mismo ha de
facilitar las copias al personal del Comité y Encargado de Seguridad.

8.2 OBLIGACIONES DEL JEFE DE OBRA'Y ENCARGADO DE OBRA

o Han de cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus drdenes
todas las disposiciones de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y la Ley 31/95, asi mismo todas las normas e instrucciones que esté
establecido en la empresa referente a dichos conceptos.

o Han de instruir previamente al personal para evitar los riesgos de su trabajo y
de las medidas de prevencion adecuadas en la ejecucion de las mismas.

o Han de prohibir o para los trabajos cuando se note la incidencia de un peligro
inminente.
o Han de prohibir que los menores ocupen lugares poco recomendables para

ellos, asi como aquellos trabajadores que presenten situaciones que puedan originar
incidentes con ellos o sus comparieros.
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o Han de intervenir con su personal para combatir siniestros que ocasionen
victimas y dar los primeros auxilios. Asi mismo tendrd que tener amplios
conocimientos sobre la materia de Seguridad y Salud.

o Cuando el jefe de obra reciba la notificacion de un accidente o riesgo, tendra
que vigilar de inmediato de eliminarlo evitando dafios al personal.

8.3 OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD

o Las obligaciones inherentes de cualquier trabajador.

o Su trabajo sera la de controlar de manera periodica el estado de la obra y sus
respectivas protecciones personales y colectivas.

o Ha de controlar los métodos de trabajo que atenten contra la Seguridad y
Salud de los trabajadores.

o Ha de informar al encargado de obra, al técnico responsable de seguridad y a
la direccion facultativa.

o Ha de rellenar los documentos de control referentes a Seguridad y Salud.

o Ha de explicar a sus compafieros sobre la utilizacion de varios equipos para
combatir los posibles riesgos inherentes de cada lugar de trabajo.

8.4 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Obligacion de colaborar en la prevencion de los riesgos profesionales de la empresa
y al mantenimiento de la maxima higiene en el lugar de trabajo segun los preceptos
de la ordenanza nombrada anteriormente.

Los trabajadores estan expresamente obligados a:

- Recibir las ensefianzas necesarias sobre Seguridad y Salud, socorrismo
en los centros de trabajo de la empresa.

- Uso correcto de los medios de proteccion personal y de su estado de
mantenimiento.

- Avisar inmediatamente de la averias y deficiencias en la obra.

- Someterse a los reconocimientos médicos oportunos, vacunas
ordenadas para las autoridades sanitarias.

- No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los centros
de trabajo.

- Cooperacién en los siniestros y salvamentos de victimas de accidentes
de trabajo.

- Todo trabajador después de solicitar los medios de proteccion
necesarios puede retardar su incorporacion al trabajo si no le son
facilitados las mismos y lo hara constar al Comité de Seguridad.
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9. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

10.

La empresa constructora dispondra de un servicio medico contratado en la misma
ciudad que se encargara de la medicina preventiva y primeros auxilios del personal
de obra.

Se recomienda al personal que ha de hacer un minimo de dos visitas de control
durante el afio. Cuando un trabajador se encuentre enfermo lo pondrd en
conocimiento del encargado. También si el encargado nota que algun trabajador
padece molestias 0 enfermedad, le enviara a los servicios médicos.

Como norma general cuando se observe que un trabajador sufre algin defecto
congénito, se le destinara a los trabajos mas oportunos segun las caracteristicas de la
misma.

En la caseta de la obra habra un botiquin para los primeros auxilios con el siguiente
contenido:

- Agua oxigenada

- Alcohol de 96°

- Pintura de yodo

- Amoniaco

- Gasas estériles

- Algodon

- Vendas

- Esparadrapo

- Antiespasmadicos

- Analgésicos

- Tonicos cardiacos

- Torniquetes

- Cuatro juegos de guantes esterilizados

- Agujas inyectables

- TermOmetro clinico

- Colirios
De las primeras curas si fueran leves se encargara en primera instancia el encargado
de seguridad o encargado de la obra, que segun la lesion del trabajador determinara
su traslado.

TIPO DE INSTALACIONES PARA LOS TRABAJADORES

De acuerdo con el nimero medio de trabajadores que estaran en la obra se disefian
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11.

los siguientes servicios segun los criterios siguientes:

Vestuarios

Una taquilla por trabajador

Una ducha por cada 10 trabajadores
Un sanitario por cada 25 trabajadores

Durante la obra se preven dos barracones fijos (uno para duchas y bafio, el otro sera
para vestuarios totalmente equipados).

FORMACION DE SEGURIDAD Y SALUD

La formacion se ird comunicando a los trabajadores por parte del encargado de
seguridad y del encargado de obra. Ademas si se cree necesario se haran
conferencias y coloquios de temas de seguridad por parte de técnicos expertos en la
materia, direccion facultativa o servicios médicos.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

1. NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACION

General

Este Estudio de Seguridad y Salud en la obra de la construccién se encuentra
legislada por los textos que se mencionan, con caracter de obligado cumplimiento
por todas las partes implicadas:

e Estatuto de los Trabajadores.

e Ley 1/1995 de 8/11/98 de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1627/1997 de 24/10/97 disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

Prevencién

e Convenio de 25 de Junio 1973 n° 119 para instrumento el 26 de Noviembre de
1971, BOE 25 de Noviembre de 1972, proteccion de maquinas.

e Orden 31 de Octubre de 1973, BOE 27,28,29 y 31 de Diciembre de 1973,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

e Decreto 1495/86 de 26 de Mayo de 1986, donde se aprueba el Reglamento de las
maquinas.

Otros

e Orden 17 de Mayo de 1974, Homologacion de medios de proteccion personal de
los trabajadores:

e Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

e P.G.3.

2. PRESCRIPCIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

Condiciones de los medios de Seguridad:

Toda la ropa de proteccion colectiva o personal tendrda un término de vida util,
posteriormente del cual se retirara.

Referente a protecciones personales:
Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacion
del Ministerio de Trabajo, OM 17-5-74. En los casos que no presente homologacién

tendran que tener la calidad necesaria a su mision.

. Casco de sequridad no metalico MT1. BOE 30-12-74

- Clase N, casco de uso normal.
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Clase E, casco de uso especial, con riesgo dieléctrico.

Condiciones:

Sujecion integral y regulable.
Resistente a golpes y colisiones, con peso inferior a 450 gr.

Resistente a grasas y al ambiente atmosférico.

e Protectores auditivos TM 1-9-75

Condiciones:

Se colocaran en un minimo de 50 dB.
El protector se colocara convenientemente.

Se dimensionaréd el aislamiento acustico en funcién de la presion
sonora.

. Pantallas para soldadores MT3 2-9-75

Caracteristicas y prescripciones:

Garantizar un cierto aislamiento térmico.
Sean poco conductores de la electricidad.
Peso inferior a 600 gr.

No ha de producir dermatosis.

Vidrio de proteccidén contra radiaciones, sin efectos, dpticamente y
resistentes al impacto.

. Calzado de sequridad contra riesqos mecanicos MT5, BOE 12-2-80

Caracteristicas generales:

Seran adecuadas para proteger del medio agresivo de la obra (quimico,
mecanico, calorifico, humedad, electricidad y perforacion).

El calzado cubrira adecuadamente el pie, permitiendo caminar con
total comodidad.

° Proteccion del aparato respiratorio

TM 7, adaptadores faciales, BOE 6-9-75.

TM 8, filtros mecanicos, BOE 8-9-75.

TM 9, mascarillas autofiltrantes, BOE 9-9-75.
TM 10, filtros quimicos y mixtos.
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- TM 200, equipos de proteccion de vias respiratorias semiautomaticas
de aire fresco, con mangas de aspiraciéon, BOE 5-1-81.

Guantes de proteccion contra agentes quimicos TM, BOE 4-7-77

- El tipo de guante protector serd compatible con el &cido o materia
agresora, y no presentara deficiencias en su aislamiento.

Gafas contra impactos

- TM 16, gafas de montura tipo universal para proteccion contra
impacto, BOE 17-8-78.

- TM 17, gafas de proteccién contra impactos, BOE 9-9-78.
- TM 18, proteccidn de filtros y vidrios para pantallas de soldador, BOE
21-6-79.

Caracteristicas:

- Se eligira el protector ocular en funcion del medio agresor.
- Serédn de materiales de uso oftalmoldgico y limpio.

- Las monturas tendran la resistencia quimica, fisica y mecanica
necesaria para suavizar y evitar la caida del protector éptico.

- Llevaran impresa el tipo de resistencia que tienen.

Botas impermeables al agua y la humedad, TM 27, BOE 22-12-81

- Utilizacion de botas altas de agua.
- Delante de un sintoma de irregularidad, se sustituiran.

Plantillas de proteccion delante del riesgo de penetracion, BOE 13-10-81

- La plantilla podra evitar la filtracion, no sera rapida, tendrd un grosor
minimo de 3 mm y seré de material resistente a la pinchada.

Ropa de trabajo

La ropa de trabajo cumplira con las siguientes caracteristicas:

- Tejido ligero y flexible, que permita una limpieza facil y que se adapte
a las condiciones de temperatura y humedad.

- Se eliminardan los elementos adicionales, para evitar peligros de
cogida.

- En casos especiales la ropa de trabajo sera de tejido impermeable,
incombustible y de abrigo, para soldadores habran unos delantales
especiales.
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Sobre protecciones colectivas

Tendran la resistencia mecanica, fisica y quimica adecuada a las funciones que hayan
de cumplir, estimandose un coeficiente de seguridad de 5 como minimo.

. Cierre de la obra

Es obligatorio cerrar la obra, de forma que cualquier persona no pueda entrar
accidentalmente en el recinto de la obra, presentando una altura de 2 m. Ademas se
colocara una puerta de las dimensiones necesarias para el transito de camiones.

En las excavaciones de subterraneos se colocara una proteccion cuando se sobrepase
la profundidad de 1,5 m, o por la proximidad de diferentes ndcleos urbanos.

. Servicios higiénicos

Dentro del recinto de la obra y con las protecciones indicadas a la memoria, se
construiran los servicios sanitarios para el personal de la obra. La provisionalidad de
la construccion no ha de representar que se puedan disminuir las condiciones de
solidez.

. Rampas de acceso

Tendran una pendiente maxima, adecuada a la potencia de la maquinaria con carga
méaxima, a fin de evitar accidentes. La anchura se dimensionara de forma que no
hayan desprendimientos de tierra. Ademas se organizaran los trabajos de forma que
no coincidan dos maquinas en el mismo lugar.

. Cortes verticales de terreno

En ningun caso se sobrepasara el frontal vertical de una excavacion si no hay ningan
apuntalamiento. En el caso de rocas disgregadas se colocard una red metélica
debidamente sujeta.

o Electricidad
Se revisaran las caracteristicas de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos de
Alta y Baja Tension. La filosofia de la prevencion eléctrica es que el conjunto de la

instalacidn garantizara una proteccion contra contactos directos e indirectos.

° Protecciones complementarias

Todas aquellas protecciones que no se sefialen en el Estudio de Seguridad y que sean
necesarias, se justificaran en la partida necesaria, con la aprobacion expresa de la
direccion Técnica del Proyecto de Seguridad. Ademas si durante la ejecucion de la
obra se cree necesaria la implantacion de otra medida de seguridad que resulte de
estudiar las diferentes alternativas, ésta se tendrd que incluir en una partida
complementaria.
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3. CONDICIONES ECONOMICAS

La medida de las obras se realizara con la designacion de unidades que se detallen en cada
partida del presupuesto y por obra realmente ejecutada.

Se adoptaran y se haran extensivas las sanciones contenidas en el contrato de la obra, por los
incumplimientos y retrasos provocados y que no sean debidamente justificados por parte del
contratista.

Las multas por infracciones de Seguridad y Salud que puedan ocasionarse, NO SERAN
ABONADAS Y VAN A CARGO EXCLUSIVO DEL INFRACTOR.

4. CONDICIONES JURIDICAS

Es competencia exclusiva del Coordinador de Seguridad la aprobacion del Plan de
Seguridad, asi como de las modificaciones en funcion del proceso de construccion de la
obra.

Los trabajos a realizar estardn sujetos a las directrices del Plan de Seguridad, a las
modificaciones aprobadas y alas instrucciones complementarias de la Direccion Técnica.

Todos los materiales deberan cumplir las condiciones establecidas en el presente Estudio de
Seguridad y Salud.

Cuando la Direccion Facultativa observe el incumplimiento del Plan de Seguridad, podra
ordenar en cualquier momento y sin cargo, los trabajos necesarios para adecuarlo a las
directrices de dicho Plan.

El contratista estd obligado a comunicar aquellas actividades de maximo riesgo para el
examen y aprobacion de la Direccion Técnica de la Obra.

El contratista estara obligado a rectificar aquellos trabajos que no cumplan las directrices del
Plan de Seguridad y modificarlos hasta que la Direccion Técnica crea que cumplen los
objetivos del presente Plan.

Se anotard en el libro de incidencias la no-observacion de las instrucciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Estudio y Plan de Seguridad.

Efectuada una anotacidn en el libro de incidencias el constructor OBLIGATORIAMENTE
enviara en el término de 24 horas las copias al Organismo competente, a la Direccion
Facultativa y al Promotor, segun el caso.

El Constructor sera responsable de la correcta ejecucion de las previsiones del Plan de
Seguridad y de las subcontrataciones o similares, respondiendo de las consecuencias que se
deriven de la no-observacion que sean imputables a los subcontratistas o similares.

5. CONDICIONES TECNICAS

En los temas referentes a la adquisicion , recepcion y utilizacion de materiales, herramientas
y maquinaria que se utilicen para la ejecucion de la obra, el constructor cumplira las normas
y practicas para una buena ejecucion de la obra, asignando el personal especializado y
cualificado en su lugar adecuado. Asi mismo la Facultativa podra pedir los documentos
acreditativos de la correspondiente especializacion.
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Los medios que sean de la obra basica permitiran la correcta ejecucion de la obra, asi mismo
cumpliran las directrices del Plan de Seguridad, haciendo cumplir con toda seguridad para
cada caso.

Los trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de proteccion desde su comienzo hasta
la finalizacion deberan tener el mismo grado de Seguridad de la obra.
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